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SERIE: CESE 
CESE: Cuadros eléctricos para grupos de presión simples

SERIE: CEDE
CEDE: Cuadros eléctricos para grupos de presión dobles con alternancia

Modelo Código Rango (A) Rango (A) PVP €

  1-230V 3-400V      

CEDE-2M CEDE2M 1,8 – 2,8 -- 301,00
CEDE-4M CEDE4M 2,7 – 4,2 -- 301,00
CEDE-6M CEDE6M 4 – 6,2 -- 301,00
CEDE-8M CEDE8M 6 – 9,2 -- 301,00
CEDE-10M CEDE10M 8 – 12 -- 308,00
CEDE-12M CEDE12M 11 – 16 -- 355,00
CEDE-2T CEDE2T -- 1,8 – 2,8 305,00
CEDE-4T CEDE4T -- 2,7 – 4,2 305,00
CEDE-6T CEDE6T -- 4 – 6,2 305,00
CEDE-8T CEDE8T -- 6 – 9,2 305,00
CEDE-10T CEDE10T -- 8 – 12 312,00
CEDE-12T CEDE12T -- 11 – 16 360,00
RA220-023 RA220 Relé ALTERNANCIA 230V    75,50
RA220-040 RA221 Relé ALTERNANCIA 400V    75,50
Para voltajes trifásicos a 230V, CONSULTAR

CARACTERISTICAS
Cuadro eléctrico para dos bombas en caja plástica 
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en policarbonato, contactores y relés térmico 
Danfoss, relé de alternancia, 2 interruptor de 3 
posiciones (I-AUT-O) independientes por bomba, 
posibilidad de mando remoto de seguridad (boya, 
presostato, etc), posibilidad de mando remoto de 
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6 pasa-cables.

CARACTERISTICAS
Cuadro eléctrico para una bomba en caja plástica 
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en policarbonato, contactor y relé térmico Danfoss, 
interruptor de 3 posiciones (I-AUT-O), posibilidad de mando remoto de seguridad (boya, presostato, etc), posibilidad de mando remoto 
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automático y disparo térmico y 4 pasa-cables.

Modelo Código Rango (A) Rango (A) PVP €

  1-230V 3-400V      

CESE-2M CESE2M 1,8 – 2,8 -- 118,00
CESE-4M CESE4M 2,7 – 4,2 -- 118,00
CESE-6M CESE6M 4 – 6,2 -- 118,00
CESE-8M CESE8M 6 – 9,2 -- 118,00
CESE-10M CESE10M 8 – 12 -- 118,00
CESE-12M CESE12M 11 – 16 -- 136,00
CESE-2T CESE2T -- 1,8 – 2,8 120,00
CESE-4T CESE4T -- 2,7 – 4,2 120,00
CESE-6T CESE6T -- 4 – 6,2 120,00
CESE-8T CESE8T -- 6 – 9,2 120,00
CESE-10T CESE10T -- 8 – 12 120,00
CESE-12T CESE12T -- 11 – 16 141,00
CESE-14T CESE14T -- 15 – 20 153,00


