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NOX 20/25 Piscinas

Bombas monocelulares para piscinas desmontables y de superficie

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en 
pequeñas piscinas desmontables y de 
superficie.

Materiales
Cuerpo bomba, pie bomba, rodete, so-
porte sello y difusor en tecnopolímero.
Carcasa motor en aluminio. 
Juntas en NBR.

Motor
Protección IP X5, con ventilación exterior.
Monofásicos 1 x 230 V, con protector 
termoamperimétrico incorporado y su 
correspondiente condensador.
Condensador  de 3.000 horas.

Equipamiento
Diseño compacto.

¡NOVEDAD!

Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c * Vol. 

piscina 
[m3]

l/min 25 50 75 100 125 150

Código PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

NOX 25 6M 1,53 0,32 0,18 0,25 6 55 mca 9,6 9,1 8 6,1 3,8 0,6 203180 183,00

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c * Vol. 

piscina 
[m3]

l/min 10 25 35 50 60 75 85 100
Código PVP €

1~
230 V

1~
230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,6 1,5 2,1 3,0 3,6 4,5 5,1 6,0

NOX 20 4M 1,0 0,2 0,15 0,2 6 38 mca 5,3 4,7 4,3 3,7 3,4 2,7 2,3 1,3 203179 143,00

NOX 25 6M

NOX 20 4M

25 6M

20 4M

NOX 20 4M NOX 25 6M
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NOX 20/25 Piscinas

Dimensiones y pesos

Modelo A B C D E F G DN

NOX 20 4M 305 88 219 182 124 94 90 32-38

NOX 25 6M 426 88 253 182 158 179 40

NOX 20 4M

NOX 25 6M
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