VEGAS 4290P M Aspirador Profesional de polvo/liquidos

- Aspirador profesional de polvo y liquidos.
- Doble filtracion: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa
de papel que aseguran la maxima eficacia y un perfecto

funcionamiento del motor de aspiracion.
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- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el

colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.

- Sistema basculante para el vaciado del depésito.

- (Carro de maxima estabilidad con asa de conduccion.

- Fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas
temperaturas, a quimicos y a cualquier tipo de golpes.

- FILTRO SANIFILTER:
Mediante un proceso de tratamiento del filtro de
poliéster se consigue la retencion y eliminacion
del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros
organismos que causan los malos olores que se

generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO

SANIFILTER
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Caracteristicas técnicas

Motor
Mod.| Cédigo Modelo N° W V Enfriamiento | Depresion | Caudal | Depésito | Aspira liquido | Kitacc. | Nivel ruido | Peso
mm/H?0 m*/h | g dB(A) Kg
P | 1 | SASD029019| VEGAS 429CP M 2 2400 230 By-pass 2470 420 90 N 40 - -
Equipamiento estandar Equipamiento opcional recomendable

Mod.| Descripcion Codigo Mod.| Descripcion Codigo

1 | Boquilla aspiracion polvo L=400mm @ 40 mm 6384 1 | Paquete bolsas de papel (10 unidades) 2875

1 | Boquilla aspiracién liquidos L=400mm @ 40 mm 6385 1 | Filtro de cartucho Hepa H163 2995

1 | Cepillo de pelo @ 40 mm 6295 1 | Filtro de cartucho papel H163 2852

1 | Tubo flexible aspiracion @ 40 mm (2,5 m) 0008 1 | Filtro de cartucho poliéster H163 6061

1 | Prolongacion curva @ 40 mm 6389 1 | Disco de bloqueo 2855

1 | Prolongacion @ 40 mm (500 mm x2 unid.) 6387 1 | Prefiltro policarbonato 21200

1 | Lanza plana @ 40 mm 0003

1 | Filtro poliéster Sanifilter 3240_SAN

1 | Reduccion de PV.C. @ 40 mm 6388

1 | Bolsa de papel ( 1 unidad)

Accesorios: En |a pagina 58 encontrard una gran variedad de accesorios para esta maquina.
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