
bombas para la industria desde 198219

BOXER 503 plastico FOODBOXER

Modelo bomba

FB50 - A -

Cuerpo bomba

A - AISI 316 T - PTFE A - AISI 316
T - PTFE  

 A - AISI 316 T - PTFE�
�
�

X C

COMPOSICIÓN CÓDIGOS

ex. FB50-A-HTAAT--
Foodboxer 50, cuerpo in AISI 316, mem. lado aire Hytrel, mem. lado producto in PTFE, esferas AISI 316, sedes esferas AISI 316, O-Ring in PTFE

H - Hytrel FB30 - Foodboxer 30
FB50 - Foodboxer 50
FB80 - Foodboxer 80
FB100 - Foodboxer 100
FB251 - Foodboxer 251
FB502 - Foodboxer 502
FB503 - Foodboxer 503

Membrana 
lado aire

Colector
desdoblado

Membrana 
lado fluido Eferas Sedes esferas O-Ring 

Versión 
conduct

H T AA T

Las bombas FDA Foodboxer Debem son de acero inoxidable electropulido para las industrias alimentaria, 
cosmética y de las bebidas, de conformidad con los requisitos FDA.
Las partes en contacto con el fluido son en Aisi 316 electropulido y PTFE FDA.
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Las medidas se expresan en mm

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición
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Las medidas se expresan en mm

Aisi 316 electrolustrado

Aisi 316 electrolustrado
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Caudal (litros/min.)

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Empalmes aspiración/descarga G 1/2”  f (*)

Empalme aire G 1/4” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 6 m

Caudal máx* 30  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 2 mm

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 3,8 Kg 95°C Temp. máx.

Empalmes aspiración/descarga G 1/2” f (*)

Empalme aire G 3/8” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 5 m

Caudal máx* 50  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 4 mm

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 6,5 Kg 95°C Temp. máx.

FOODBOXER 30

FOODBOXER 50

*Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C 
y varían según los materiales de composición. ** El valor depende de la configuración de la bomba

FDA
compliant

FDA
compliant

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)
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bombas para la industria desde 198221 *Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C 
y varían según los materiales de composición. ** El valor depende de la configuración de la bomba
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FOODBOXER 80

FOODBOXER 100

FDA
compliant

FDA
compliant

FOODBOXER 30

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición

Las medidas se expresan en mm

Aisi 316 electrolustrado

Aisi 316 electrolustrado

Las medidas se expresan en mm
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Empalme aire

DESCARGA

ASPIRACIÓN

EMPALME AIRE

DESCARGA

ASPIRACIÓN

Empalmes aspiración/descarga G 1” f  (*)

Empalme aire G 3/8” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 6 m

Caudal máx* 100  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso  4 mm

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 10,5 Kg 95°C Temp. máx.

Empalmes aspiración/descarga G 1” f (*)

Empalme aire G 3/8” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 5 m

Caudal máx* 150  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 4 mm
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Caudal (litros/min.)

Caudal (litros/min.)

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 11 Kg 95°C Temp. máx.

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)
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www.debem.it 22*Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C 
y varían según los materiales de composición. ** El valor depende de la configuración de la bomba

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición
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FOODBOXER 150

FOODBOXER 251

FDA
compliant

FDA
compliant

Las medidas se expresan en mm

Aisi 316 electrolustrado

Aisi 316 electrolustrado

Las medidas se expresan en mm
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EMPALME AIRE DESCARGA

ASPIRACIÓN

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 21 Kg 95°C Temp. máx.

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 32 Kg 95°C Temp. máx.

Empalmes aspiración/descarga G 1” 1/4 f (*)

Empalme aire G 1/2” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 6 m

Caudal máx* 220  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 5 mm

Empalmes aspiración/descarga G 1” 1/2 f (*)

Empalme aire G 1/2” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 6 m

Caudal máx* 340  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 6 mm
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Caudal (litros/min.)

Caudal (litros/min.)

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)
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bombas para la industria desde 198223 *Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C 
y varían según los materiales de composición. ** El valor depende de la configuración de la bomba
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FOODBOXER 502FOODBOXER 150

FOODBOXER 503FOODBOXER 251

FDA
compliant

FDA
compliant

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

STANDARD: II 3/3 GD c  IIB T135°C (zona 2)
CONDUCT: II 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

Las medidas se expresan en mm

Aisi 316 electrolustrado

Aisi 316 electrolustrado

Las medidas se expresan en mm
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EMPALME AIRE DESCARGA

ASPIRACIÓN

Empalmes aspiración/descarga G 2” f (*)

Empalme aire G 1/2” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 6 m

Caudal máx* 650  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 8 mm

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 54 Kg 95°C Temp. máx.
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Caudal (litros/min.)

Presión aire de alimentación (bar)
Consumo aire Nl/min

Empalmes aspiración/descarga G 3” f (*)

Empalme aire G 3/4” f

Capacidad de aspiración en seco máx** 5 m

Caudal máx* 900  l/min

Altura de elevación máx* 70 m

Presión aire alimentación máx 7 bar

Diám. máx de los sólidos de paso 10 mm

Materiales de 
construcción y 
peso neto

Aisi 316 71 Kg 95°C Temp. máx.
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(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición

(*) enganche Triclamp o bien DIN, a petición
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CÓMO FUNCIONA
Las bombas  SANIBOXER es-
tán constituidas por un motor 
neumático coaxial alojado en 
la parte central y a cuyo eje se 
fijan las membranas. 

En los extremos, los dos cuer-
pos de la bomba incluyen las 
válvulas de esferas y sus co-
rrespondientes compartimen-
tos de retención del conducto 
de aspiración y de admisión 
del producto. 

El aire comprimido introdu-
cido por el intercambiador 
coaxial detrás de una de las 
dos membranas, determina la 
compresión e impulsa el pro-
ducto hacia el conducto de 
inyección. 

Al mismo tiempo, la membra-
na contraria solidaria al eje del 
intercambiador, genera una 
depresión aspirando el fluido. 

Una vez completado el re-
corrido,  el intercambiador 
coaxial neumático desvía el 
aire comprimido detrás de la 
membrana contraria y el ciclo 
se invierte automáticamente.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN
Las bombas neumáticas de membrana SANIBOXER han sido diseñadas y 
construidas para el bombeo de líquidos alimentarios utilizando materiales 
compatibles con las sustancias químicas que se emplean para la limpieza y 
desinfección de la bomba.

El funcionamiento de la bomba es posible con temperaturas de funcionamiento  
(temp. fluido + temp. ambiente) compatibles con los materiales de los 
componentes de la bomba y nunca superiores a los 95°C.

Con el Certificado 3A y realizada en Aisi316 pulido mecánicamente,  la bom-
ba SANIBOXER ha sido especialmente diseñada para el sector alimentario y 
farmacéutico.

Autocebante Bajo batiente

Válvula EASY-CLEAN

SISTEMA DE VACIADO RÁPIDO

INSTALACIÓN

360°

Patentado

Aisi 316
pulido mecánicamente

RA < 0,8µm

FDA
compliant

154444-03
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Patentado

SANIBOXER 100

ACCESORIOS – UNIDADES DE CONTROL DE LAS MEMBRANAS
Este sistema, que puede combinarse con las bombas de membrana SANI-
BOXER, prevé un auto diagnóstico de los contactos y del correcto funciona-
miento del circuito. En caso de un mal funcionamiento, siempre se encien-
de el piloto rojo y, según el tipo de anomalía, también se activará la señal 
acústica. 

La unidad de control funciona únicamente durante el bombeo de líquidos 
conductivos; evidencia la rotura de las membranas mediante los contactos 
situados detrás de las membranas dentro de la cámara de compresión. La 
presencia de líquido entre los dos sensores provoca el cierre del circuito 
eléctrico situado en la unidad de control y la consecuente conmutación del 
relé de salida, desactivando así la electroválvula de mando de la bomba, 
bloqueando su funcionamiento y accionando una alarma visual y otra acús-
tica. 

Empalmes aspiración/descarga 1”1/2 clamp

Empalme aire 3/8”

Presión aire de alimentación máx.       7 bar

Temperatura de funcionamiento (fluido + 
amb.)

min + 3C°
máx + 95°C

Capacidad de aspiración en seco 
(membrana PTFE)

4m

Caudal máx 
(agua a 18°C con colector aspir. sumergido) 

120 l/m

Peso neto (vacío) 26 KG

Diámetro máx. sólidos de paso. 4 mm
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ASANIBOXER 100
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16-12-09

CDB

SANIBOXER 100

QUOTA SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA  SECONDO NORMA ISO 2768-m

A----

Aisi 316 pulido mecánicamente

Modelo bomba

SB100 A -

Cuerpo bomba

A - AISI 316
pulido 
mecánicamente T - PTFE

T - PTFEA - AISI 316 

COMPOSICIÓN CÓDIGOS

es. SB100A-DTTAT-
Saniboxer 100 en AISI 316, membrana EPDM + PTFE, esferas Aisi 316 + sedes esferas AISI 316, O-Ring PTFE

D - EPDM

SB 100 - 
SANIBOXER 100

Esferas Sedes esferas O-Ring

D T T TA

T - PTFE 
A - Aisi 316 
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INTAKE 1" 1/2 CLAMP

AIR CONNECTION 3/8" G
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DRAWING UNDER RESTRICTED OWNERSHIP
PROTECTED ACCORDING TO THE LAW. IT IS
ABSOLUTELY FORBIDDEND TO COPY OR 
SHOW IN TO THE HIRD PART

PAPER FORMAT DATE REV. DESCRIPTION REVSIGN. APP. DATE

DESCRIPTION

 DIM--

CONEXIÓN AIRE

ASPIRACIÓN
1” 1/2 CLAMP

DESCARGA
1” 1/2 CLAMP
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lado fluido
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