)

b
i
<

BOXER

(

Bombas de membrana Boxer:

altas prestaciones, elevada potencia, construccién robusta.

Idoneas para el bombeo de fluidos de alta viscosidad aparente, también en presencia de partes sélidas en
suspension.

BOMBAS DE MEMBRANAS
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COMPOSICION CODIGOS

BOXER

ex. IB50-P-HTTPV--
Boxer 50, cuerpo en PP, mem. lado aire Hytrel, mem. lado producto in PTFE, esfaras PTFE, sedes esferas polipropileno, O-Ring in Viton.

£50- P- e T U kS B - -
Membrana Membrana Colector Versién
Cuerpo bomba . Sedes esferas* -Ring**
Modelo bomba —— lado aire lado fluido ey O-Ring desdoblado Conduct
MICR - Microboxer' P -PP H - Hytrel T-PTFE T - PTFE P - Polipropilene T - PTFE X C
MIN - Miniboxer? PC-PP+CF M - Santoprene A-AISI316 F - PVDF D - EPDM
B50 - Boxer 50° FC-PVDF+CF  D-EPDM D - EPDM A -AISI316 V - Viton
B80 - Boxer 80* AL - ALU N - NBR N - NBR L - Alluminio N - NBR
B81 - Boxer 81° A -AISI316 I - PE-UHMW
B100 - Boxer 100 R - PPS-V (s6lo
B150 - Boxer 150 para BOXER 100
B251 - Boxer 251 BOHER 1500
B502 - Boxer 502°
B522 - Boxer 5227
B503 - Boxer 503
1 MICROBOXER monta sélo membranas internas en HYTREL / SANTOPRENE * BOXER100/BOXER150 montan sélo asientos de bola en PPS-V, no en aluminio
2 Referencia MINIBOXER sélo cuerpo en AlSI 316 ** BOXER522/BOXER503 en plastico no pueden montar o-ring en PTFE, sélo VITON o
3 Referencia BOXER50 sélo cuerpo en PP - PP+CF - PVDF - ALU EPDM

4 Referencia BOXER80 solo cuerpo en AlSI 316

5 Referencia BOXER81 sélo cuerpo en PP - PP+CF - PVDF - ALU
6 Referencia BOXER502 solo cuerpo en ALU - AISI 316

7 Referencia BOXER522 sélo cuerpo en PP - PP+CF - PVDF

“ bombas para la industria desde 1982
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BOMBAS DE MEMBRANAS
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Las medidas se expresan en mm

MINIBOXER - BOXER 50

Aisi 316

B50

1/2'G DESCARGA

EMPALME AIRE
3/8'G

1/2'G ASPIRACION

Las medidas se expresan en mm

www.debem.it

PP

165 MANDATA

1/2'G

EMPALME AIRE
1/4'G

6 ASPIRACION
1/2'G

MINIBOXER Aisi 316

1/2'G DESCARGA

1/2'G ASPIRACION

STANDARD: I 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c 1B T135°C (zona 1)

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

0 13 19 26 31 39 42 47 52 58 66 7,1

Altura de elevacién (m)

0 5 75 10 12 15 16 18 20 22 25 27

Empalmes aspiracion/descarga
Empalme aire

Capacidad de aspiracion en seco max**
Caudal max*

Altura de elevacion max*

Presion aire alimentacion max

Diam. max de los sélidos de paso

Materiales de PP 1,6 Kg

construccion y

peso neto PVDF 1,9 Kg
Alu 2Kg
Aisi 316 3,8Kg

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

Altura de elevacion (m)

Empalmes aspiracion/descarga
Empalme aire

Capacidad de aspiracion en seco max**
Caudal max*

Altura de elevacion max*

Presion aire alimentacion max

Diam. méax de los sélidos de paso

Materiales de PP 3,6Kg

construccion y

peso neto PVDF 42Kg
Alu 4Kg
Aisi 316 6,5Kg

*Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiracion sumergida y boca de descarga libre, con aguaa 20°C
y varian segun los materiales de composicion. ** El valor depende de la configuracién de la bomba

Q(U.S. g.p.m.)

73 79 81 84 92 97 2296

2132
196,8

|
4
|

1804
164,0
1476
1312
1148
984
82,0
65,6
492
328
164

28 30 31 32
Caudal (litros/min.)

35 37

G1/2" f(*)
G1/4"f

6m

30 I/min

70 m

7 bar

2mm

65°C Temp. max.
95°C Temp. max.
95°C Temp. max.
95°C Temp. max.

STANDARD: Il 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

—-328

40 45 50
Caudal (litros/min.)

G1/2"foDN 15 (*)
G3/8"f

5m

50 I/min

70 m

7 bar

4 mm

65°C Temp. max.
95°C Temp. max.
95°C Temp. max.
95°C Temp. max.

H (ft)

(*) enganche NTP a peticién

H (ft)

(*) enganche NTP a peticion
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STANDARD: |1 3/3 GD ¢ 11BT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

DEBEM

N

BOXER 80/81

I Presion aire de alimentacion (bar) m
= I Consumo aire NI/min <
PVDF <: >
lu £ E
c
P— . L
- 1 [—— I g
i g @]
@
L4 ©
. | w1 g m
e } 2 <
Aisi316
PP Caudal (litros/min.) m
. =
Sy " * kel
881 Empalmes aspiracion/descarga G1"foDN 25 (*) %_;, O
Empalme aire G3/8"f s
1" G DESCARGA a m
308 s Capacidad de aspiracion en seco max** 6m g
E AIRE %
Caudal max* 100 I/min <
o
”f%f” Altura de elevaciéon max* 70m 5
q Presion aire alimentacion max 7 bar
(P4 Diam. max de los sélidos de paso 4mm
I [
L Q Materiales de PP 5Kg 65°C Temp. max.
213 construccion y o 3
o peso neto PVDF 6,5Kg 95°C Temp. max.
ASPIRACION ASPIRACION Alu 6,5Kg 95°C Temp. max.
Las medidas se expresan en mm Aisi 316 10.5Kg 95°CTemp. méx.
STANDARD: |1 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD ¢ 1IB T135°C (zona 1)
I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min
Q(US.g.p.m.)
0 105 132 158 184 211 237 264 290 317 343 369 396
| |
|
PVDF i
Frup——
Alu £
c
kel
¥4, . S
g ©
ko
[
[
©
©
== E g
= ey
Aisi 316 PP Caudal (litros/min.)

c
Empalmes aspiracion/descarga G1"fo DN 25 (¥) g
B ! = Lkl Empalme ai G3/8'f &
mpalme aire e
‘ DESCARGA i ) s
| " Capacidad de aspiracion en seco max** 5m z
[
<
i Caudal max* 150 I/min 2
RESET D L >
0 ﬁ 2 Altura de elevacién max* 70 m o
N ™ ¥
ﬂ NG ¢ T Presion aire alimentacion max 7 bar
i 3/8" EMPALME AIRE Diam. max de los sdlidos de paso 4 mm
O | = Materiales de PP 7,5Kg 65°C Temp. max.
110 i6
8 J—L construccion y o ,
510 - N $202 peso neto PVDF 8,5Kg 95°C Temp. max.
e Alu 82Kg 95°C Temp. max.
Aisi 316 11Kg 95°C Temp. max.
Las medidas se expresan en mm
*Lascurvasy las es bombas con aspiracion sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C

y varian segun | S

ion. ** El valor depende de la configuracion de la bomba
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Dezew BOXER 150

BOMBAS DE MEMBRANAS

11/4"G DESCARGA

Las medidas se expresan en mm

BOXER 251

PVDF

Las medidas se expresan en mm

www.debem.it

PP

1"1/2 G MANDATA

RESET

1/2'G EMPALME AIRE

1"1/2 G ASPIRACION

302
386

42

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

Altura de elevacion (m)

STANDARD: I 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c 1B T135°C (zona 1)

Q(U.S. g.p.m.)

Caudal (litros/min.)

Empalmes aspiracion/descarga G1"1/4foDN 32 (¥)
Empalme aire G1/2"f
Capacidad de aspiracion en seco max** 6m
Caudal max* 220 I/min
Altura de elevacion max* 70m
Presion aire alimentacion max 7 bar
Diam. max de los sélidos de paso 5mm

Materiales de PP
construcciony
peso neto PVDE
Alu
Aisi 316

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

Altura de elevacién (m)

70

0 158 21
|

1264 31,7 369 422 4
| | |
|
|

Empalmes aspiracion/descarga

75 528 581 634 686 739 792 845 898
| |

12 Kg 65°C Temp. max.
14Kg 95°C Temp. max.
16 Kg 95°C Temp. méx.
21 Kg 95°C Temp. max.

STANDARD: Il 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

Q(U.S.g.p.m.)

oo A 2296

(Portata litri/min)

G1"1/2fo DN 40 (*)

Empalme aire G1/2"f
Capacidad de aspiracion en seco max** 6m
Caudal max* 340 |/min
Altura de elevacion max* 70m
Presion aire alimentacion max 7 bar
Diam. max de los sélidos de paso 6 mm

Materiales de PP
construcciony
peso neto A2l
Alu
Aisi 316

*Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiracion sumergida y boca de descarga libre, con aguaa 20°C

y varian segun los materiales de composicion. ** El valor depende de la configuracién de la bomba

16 Kg 65°C Temp. max.
20Kg 95°C Temp. max.
21 Kg 95°C Temp. max.
32Kg 95°C Temp. max.

H (ft)

(*) enganche NTP a peticién

H (ft)

(*) enganche NTP a peticion
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STANDARD: |1 3/3 GD ¢ 11BT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

DEBEM

N

BOXER 522

PVDF

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

Q(US.g.p.m.)
132 264 396 528 660 792 924 1056 1188 132,0 1452 1585 171,7
| | | | I | I | | |

2624
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50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
PP Caudal (litros/min.)
[=4
Empalmes aspiracion/descarga G2"fo DN 50 (*) S
320 | DE?SARGA Empalme aire G1/2"f §
Capacidad de aspiracién en seco max** 6m z
[
=
EMPALMEAIRE | 2 Caudal méx* 650 I/min g
™) o
Altura de elevacion max* 70m E
kS & — Presion aire alimentacion max 7 bar
L Diam. max de los sélidos de paso 8 mm
Materiales de PP 38Kg 65°C Temp. max.
ASPIRACION construcciony
2'G peso neto PVDF 45Kg 95°C Temp. max.
Las medidas se expresan en mm
STANDARD: |1 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD ¢ 1IB T135°C (zona 1)
I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min
Q(US.g.p.m.)
Aisi 316
E
c
hel
&
K
[
8 | | |
© I I | ~
2 I I I £
< 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 T
(Portata litri/min)
§
Empalmes aspiracion/descarga G2"fo DN 50 (*) kel
Aisi 316 Alu S
i Empalme aire G1/2"f o
EMPALME AIRE1/2"G 5 DESCARGA 2'G &
Capacidad de aspiracion en seco max** 6m z
<
Caudal max* 650 I/min §
o
Altura de elevacion max* 70 m *E
; Presion aire alimentacion max 7 bar
g Diam. max de los sélidos de paso 8 mm
Materiales de Alu 49Kg 95°C Temp. max.
construcciony

ASPIRACION
Las medidas se expresan en mm

*Las curvasy las es
y varian segun | S

bombas con aspiracion sumergida y boca de descarga libre, con agua a 20°C
ion. ** El valor depende de la configuracion de la bomba

Aisi 316 54 Kg

peso neto

95°C Temp. max.

bombas para la industria desde 1982

BOMBAS DE MEMBRANAS
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2esey BOXER 503 plastico

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

1188 145,2

]
<
o
m

Altura de elevacién (m)

Empalmes aspiracion/descarga

BOMBAS DE MEMBRANAS

Empalme aire

Capacidad de aspiracion en seco max**
Caudal max*

Altura de elevacion max*

Presion aire alimentacion max

Diam. max de los sélidos de paso

Materiales de PP 50 Kg
construcciony
peso neto PVDF 67 Kg

Las medidas se expresan en mm

BOXER 503 metal

£

I Presion aire de alimentacion (bar)
I Consumo aire NI/min

1188

Alu

Altura de elevacion (m)

Aisi 316

Empalmes aspiracion/descarga
3"GDESCARGA Empalme aire

Capacidad de aspiracion en seco max**

&5,

Caudal max*

349

Altura de elevacion max*
Presion aire alimentacion max

E/&VE%LME AIRE Diam. max de los sélidos de paso

403

3'G

— r ASPIRACION Materiales de Alu 66 Kg
construccion y .

@ peso neto Aisi 316 71Kg

50
360

580

Las medidas se expresan en mm

*Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiracion sumergida y boca de descarga libre, con aguaa 20°C
y varian segun los materiales de composicion. ** El valor depende de la configuracién de la bomba

www.debem.it

1452

171,

1717

650

STANDARD: I 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c 1B T135°C (zona 1)

Q(U.S. g.p.m.)
2245 250,9
2

7 1981

Caudal (litros/min.)

G 3"fo DN 80(*)
G3/4"f

5m

900 I/min

70m

7 bar

10 mm

65°C Temp. max.
95°C Temp. max.

STANDARD: Il 3/3 GD c 1IBT135°C (zona 2)
CONDUCT: Il 2/2 GD c IIB T135°C (zona 1)

Q(U.S.g.p.m.)

198,1
| |

750 850 950
Caudal (litros/min.)

G3"fo DN 80 (¥)
G3/4"f

5m

900 I/min

70m

7 bar

10 mm

95°C Temp. max.
95°C Temp. max.

224,5 2509
295,22

H (ft)

(¥) enganche NTP a peticién

H (ft)

(*) enganche NTP a peticion




